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PL Ten produkt jest odpowiedni tylko do
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Aktualna wersja instrukcji obstugi oraz odpowiednie deklaracje
zgodnosci z prawem UE dostepne sg pod nastepujgcym
adresem internetowym:

TFC16 E

https://hub.trotec.com/?id=42341
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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i Zycia
0s0b, wynikajace z obecnosci napiecia elektrycznego.

Ostrzezenie przed goraca powierzchnia
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i zycia
0s0b, wynikajace z dotkniecia gorgcej powierzchni.

Ostrzezenie

To stowo oznacza $rednie zagrozenie mogace
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub $mierc.

Ostroznie
To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowac lekkie lub srednie obrazenia ciata.

> > P

Wskazéwka
To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace si¢ z zagrozeniem.

A

Informacja

Wskazowki oznaczone tym symbolem s3 pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominajg o
konieczno$ci zapoznania sie z trescig instrukcji
obstugi.

instrukcji obstugi i przechowuj ja w poblizu miejsca pracy
urzadzenia!

Ostrzezenie

Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia.

Niezastosowanie si¢ do tresci wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
obrazen ciata.

Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przysztosci.

Urzadzenie moze byc¢ obstugiwane przez dzieci od 8
roku zycia oraz osoby o zmniejszonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia
dotyczacego bezpiecznego wykorzystania urzgdzenia
oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby
zagrozen wynikajgcych z eksploatacji.

Urzadzenie nie moze byC wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie moga by¢
wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.

Ostrzezenie

Dostep do urzgdzenia przez dzieci w wieku ponizej 3
lat jest zabroniony, chyba, ze znajdujg sie one pod
ciggtym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogg wigczac urzadzenie
tylko pod nadzorem lub po przeszkoleniu dotyczacym
bezpiecznej eksploatacji urzadzenia i wystepujacych w
trakcie eksploataciji zagrozen. Warunkiem jest
umieszczenie i zainstalowanie urzadzenia w
normalnym potozeniu eksploatacyjnym.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogg podigczac
wtyczki do gniazda zasilania, regulowac, czy$cic oraz /
lub konserwowac urzgdzenia w zakresie
dopuszczalnym dla uzytkownika.
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Ostrzezenie

Nie wykorzystuj urzadzenia w matych

pomieszczeniach, gdy znajdujg sie w nich osoby

niezdolne do samodzielnego opuszczenia

pomieszczenia i pozbawione ciggtej opieki.
Eksploatacja i ustawianie urzgdzenia w pomieszczeniach
lub obszarach, w ktdrych panuje zagrozenie pozarowe jest
zabroniona.

Nie eksploatuj urzadzenia w pomieszczeniach, w ktérych
panuje agresywna atmosfera.

Ustaw urzadzenie pionowo na stabilnym podtozu.

Po myciu na mokro odczekaj do wyschnigcia urzadzenia.
Nie eksploatuj mokrego urzgdzenia.

Nie eksploatuj ani nie obstuguj urzadzenia mokrymi
rekoma.

Nie kieruj na urzadzenie bezposredniego strumienia wody.

Nigdy nie wktadaj do urzadzenia innych przedmiotéw lub
czesci ciata.

Nie przykrywaj pracujgcego urzadzenia.

Nie zdejmuj znakéw bezpieczenstwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.

Nigdy nie siadaj na urzadzeniu.

Urzadzenie nie jest zabawka. Utrzymuj dzieci i zwierzeta z
dala od urzadzenia. Nie eksploatuj urzadzenia bez nadzoru.

Przed kazdorazowym wykorzystaniem urzadzenia sprawdz,
Czy jego wyposazenie oraz elementy przytgczeniowe nie sg
uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urzadzen lub
podzespotow.

Upewnij sig, Ze wszystkie zewnetrzne przewody
elektryczne urzadzenia sg zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzeta). W zadnym wypadku
nie eksploatuj urzadzenia z uszkodzonym przewodem lub
przytaczem sieciowym!

Przytacze pradowe musi odpowiada¢ parametrom
zawartym w zatgczniku technicznym.

Wiacz wtyczke do gniazda zasilania wyposazonego w
uziemienie.

Dobierz przedtuzacz uwzgledniajac moc urzgdzenia,
konieczng dtugos¢ oraz przeznaczenie urzadzenia.
Catkowicie rozwin przediuzacz. Unikaj przecigzenia
elektrycznego.

Przed rozpoczeciem przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych lub napraw urzgdzenia wyciggnij
wtyczke zasilania z gniazda.

Gdy urzadzenie nie jest eksploatowane, wytgcz je i
wyciagnij wtyczke zasilajgcg z gniazda.

e W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewoddw, w zadnym wypadku nie eksploatuj
urzadzenia.

W przypadku urzadzenia przewodu zasilania urzadzenia, w
celu uniknigcia zagrozenia, naprawa moze by¢ wykonana
wytgcznie przez producenta lub serwis producenta albo
wykwalifikowanego pracownika.

Uszkodzone przewody elektryczne stanowig powazne
zagrozenie dla zdrowia.

e W trakcie ustawiania urzgdzenia zastosuj sie
do wskazdwek dotyczacych minimalnej odlegtosci
do innych przedmiotow oraz do zalecen dotyczacych
warunkow sktadowania i zastosowania zgodnie z
»Zatgcznikiem technicznym".

e Zapewnij wynoszgca co najmniej 1 m odlegto$¢
bezpieczenstwa pomigdzy wlotem a wylotem powietrza
urzadzenia i wszelkimi palnymi substancjami, takimi jak
materiaty tekstylne, zastony, t6zka i sofy.

e Upewnij sie, ze wlot i wylot powietrza sg drozne.

e Upewnij sie, ze wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrozny luznymi obiektami.

e Nie ustawiaj urzagdzenia na fatwopalnym podiozu.

e  Stosuj oryginalne czesci zamienne. W przeciwnym
przypadku prawidtowa i bezpieczna eksploatacja
urzadzenia nie moze by¢ zagwarantowana.

e Przed rozpoczeciem transportu oraz/lub
przeprowadzeniem czynno$ci konserwacyjnych odczekaj
do schiodzenia sie urzadzenia.

e Nie ustawiaj urzadzenia bezposrednio pod gniazdem
zasilania.

e Nie uruchamiaj urzadzenia w przypadku jego przewrocenia
lub nosi widoczne znaki uszkodzenia.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do sporadycznej eksploatacji
lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

Dmuchawa grzewcza jest przeznaczona do ogrzewania i obiegu
powietrza w zamknigtych pomieszczeniach. Urzadzenie jest
przeznaczone do eksploatacji domowe;j i nie jest przystosowane
do zastosowan profesjonalnych. Urzadzenie sprawdzi sie
idealnie jako dodatkowe urzadzenie grzewcze. Urzadzenie jest
przeznaczone wytgcznie do ustawienia na podfodze.

dmuchawa grzewcza TFC 16 E




DTROTEC

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie

e Nie ustawiaj urzadzenia na wilgotnym lub zalanym

podtozu.

e Nie ktadz na urzadzeniu zadnych przedmiotow, np.

elementéw ubran.

Inne zagrozenia

/N

¢ Nie eksploatuj urzadzenia w poblizu takich substancji jak

benzyna, rozpuszczalniki, lakiery lub inne substancje

/N

wytwarzajgce tatwopalne opary, ani w pomieszczeniach, w

ktorych takie substancje sg przechowywane.

e Nie eksploatuj urzagdzenia na zewnatrz pomieszczen.

e Urzadzenie nie moze stosowane do ogrzewania
samochodow.

e To urzadzenie grzewcze nie moze by¢ stosowane w

pomieszczeniach mokrych:
¢ Nigdy nie zanurzaj urzadzenia pod wode.

¢ Nie eksploatuj w pomieszczeniach o kubaturze mniejszej
niz 4 m3. Niezastosowanie sie do tego zalecenia grozi

przegrzaniem!

e Kazde zastosowanie urzadzenia inne, niz zastosowanie

zgodne z przeznaczeniem to przewidywalne,
nieprawidtowe zastosowanie urzadzenia.

e Nie dokonuj zadnych samodzielnych zmian
konstrukcyjnych ani modyfikacji urzadzenia.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia muszg:
e znac ryzyka wynikajace z eksploatacji urzadzen
elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotnosci
powietrza.

e gruntownie zaznajomic sig z trescig instrukcji obstugi, w

szczegolno$ci z rozdziatem "Bezpieczenstwo".

Czynnosci konserwacyjne, wymagajgce otwarcia obudowy,
mogg by¢ przeprowadzane wytgcznie przez serwis elektryczny

lub przez firme Trotec.

Symbole znajdujace si¢ na urzadzeniu.

>

Symbole |Znaczenie

®

jest zabronione.

Symbol umieszczony na urzadzeniu oznacza, ze
zawieszanie przedmiotdw (np. recznikow, ubran
itp.) nud urzadzeniem lub bezposrednio przed nim

Urzadzenie nie moze by¢ przykrywane, poniewaz
moze to spowodowac jego przegrzanie i pozar!

-

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Czynno$ci dotyczgce instalacji elektrycznej mogg by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw urzadzenia
wyciggnij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazdal!
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

Odfaczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym!
Urzadzenie nie moze wej$¢ w kontakt z wodg, w
przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeristwo
porazenia pradem elektrycznym!

To urzadzenie grzewcze nie moze by¢ stosowane w
pomieszczeniach mokrych!

Ostrzezenie przed goraca powierzchnia

Elementy urzadzenia moga by¢ bardzo gorace, ich
dotknigcie grozi poparzeniami. Zachowaj szczegoing
ostroznos¢ w przypadku przebywania w poblizu dzieci
lub innych oso6b wymagajgcych uwagi!

Ostrzezenie

Nieprawidfowa obstuga niesie za sobg
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.
Eksploatuj urzadzenie wytgcznie zgodnie z jego
zastosowaniem.

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzgdzenia moze dojs¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostrzezenie
Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Ostrzezenie

Nieprawidtowe ustawienie urzadzenia stwarza
zagrozenie pozaru.

Nie ustawiaj urzadzenia na tatwopalnym podtozu.

Nie ustawiaj urzadzenia na dywanach o duzej dtugosci
wiosia.
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Ostrzezenie
Urzadzenie nie moze by¢ przykrywane, poniewaz moze
to spowodowac jego przegrzanie i pozar!

Postepowanie w sytuacji awaryjnej

1. Wylacz urzadzenie.

2. W sytuacji awaryjnej wyciagnij urzadzenie z gniazda
zasilania: Odigczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke
zasilania.

3. Nie podtaczaj uszkodzonego urzadzenia do zasilania.

Zahezpieczenie przed przegrzaniem

Urzadzenie jest wyposazone w termostat zabezpieczajgcy (przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury roboczej),
uruchamiany przy przegrzaniu urzgdzenia.

Uruchomienie termostatu bezpieczenstwa spowoduje
wytgczenie urzadzenia.

Ogrzewanie wigczy sie po obnizeniu sie temperatury
urzadzenia.

Odszukaj przyczyne przegrzania.

W przypadku usterki termostatu bezpieczenstwa, przegrzanie
urzadzenia spowoduje uruchomienie zabezpieczenia przed
przegrzaniem. Spowoduje to catkowite wytgczenie urzadzenia.
W takim przypadku zalecane jest skontaktowanie sig z
serwisem w celu zlecenia wymiany zabezpieczenia przed
przegrzaniem.

Zabezpieczenie przed przewrdceniem

Urzadzenie TFC 16 E jest wyposazone w wytgcznik przechytowy.
Zabezpieczeniem przed przewrdceniem to element
zabezpieczajgcy przed pozarem w przypadku przewrdcenia si¢
urzadzenia. Urzadzenie wytgcza sie w przypadku wystgpienia
wychylenia z pozycji pionowej, np. w wyniku przewrdcenia.
Wytacznik przechytowy znajduje sie w dolnej czesci urzadzenia.

-~

Dopiero catkowite wsunigcie wytgcznika przechytowego (5) do
urzadzenia pozwala na jego uzytkowanie. Operacja ta nastepuje
automatycznie po ustawieniu urzgdzenia na odpowiednim
podiozu.

Wylacznik przechytowy powoduje wytgczenie urzgdzenia po
przechyleniu z pozycji pionowej. Wytgcznik przechytowy
uruchamia sie po lekkim podniesieniu urzgdzenia, np. w celu
jego przeniesienia w trakcie pracy. Po ponownym ustawieniu na
twardym podtozu, urzadzenie moze zostac ponownie wigczone
juz po kilku sekundach.
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Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia
Ogrzewacz ceramiczny stuzy do rozprowadzania cieptego

powietrza np. wewnatrz pomieszczen.

Ciepfo jest wytwarzane w urzgdzeniu za posrednictwem
ceramicznego elementu grzewczego Powoduje to zwigkszenie
temperatury powietrza otaczajgcego element grzewczy.
Ogrzane powietrze jest ttoczone do pomieszczenia za
posrednictwem wentylatora.

Urzadzenie jest wyposazone w zintegrowany termostat, co
umozliwia wytwarzanie statego strumienia cieptego powietrza.

Mozliwa jest takze praca wentylatora przy wytgczonym
elemencie grzewczym.

Urzadzenie jest takze wyposazone w zabezpieczenie przed
przegrzaniem i w zintegrowany w dolnej czesci wytacznik

przechytowy. Nr Oznaczenie

Widok urzadzenia Pokretto termostatu

Przetgcznik ogrzewania i wentylacji

Kontrolka pracy

Wylot powietrza

Wytacznik przechytowy

Uchwyt transportowy

N
N|ioja|l~lwiNn|—

Wlot powietrza

“ dmuchawa grzewcza TFC 16 E
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Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidfowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport

Przesuwanie urzadzenia jest mozliwe dzigki zastosowaniu
uchwytu.

Kazdorazowo przed transportem uwzglednij nastepujace
wskazowki:
e \Wylacz urzadzenie.
e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.
e Nie ciggnij urzadzenia za przewdd zasilania.
¢ (Odczekaj do schtodzenia si¢ urzadzenia.

Magazynowanie

Przed kazdorazowym rozpoczeciem sktadowania zastosuj sie
do nastepujacych wskazowek:

e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

¢ (Odczekaj do schtodzenia si¢ urzadzenia.

W przypadku niewykorzystania urzgdzenia zastosuj sie do
nastepujacych zalecen dotyczgcych warunkow sktadowania:
e Skfaduj urzadzenie w suchym otoczeniu i chron przed
mrozem i upatem.
e Przechowuj urzgdzenie w pozycji pionowej, w miejscu
wolnym od kurzu lub bezposredniego nastonecznienia,
e W razie potrzeby chron urzadzenie przed kurzem stosujac
pokrowiec.
e W celu unikniecia uszkodzen, nie ustawiaj na urzadzeniu
innych urzadzen lub przedmiotow.

Montaz i uruchomienie

Zakres dostawy
e 1 xurzadzenie

e 1 xinstrukcja obstugi

Wypakowanie urzadzenia
1. Otworz karton i wyjmij urzadzenie.
2. Catkowicie wyjmij urzagdzenie z opakowania.
3. Catkowicie rozwin przewdd zasilania. Zwrd¢ uwage, czy
przewdd nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia
w trakcie odwijania.

Uruchomienie urzadzenia

‘ Informacja
N w przypadku pierwszego uruchomienia lub po
dtuzszym okresie niewykorzystania urzgdzenia moze
doj$¢ do powstawania nietypowego zapachu.
W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie do wskazowek
dotyczacych minimalnej odlegtosci do innych przedmiotow,
wyszczegolnionej w rozdziale "Zatgcznik techniczny".

e

Lo = H

e Przed ponownym uruchomieniem urzadzenia sprawdz stan
przewodu zasilajacego. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci dotyczacych jego stanu zalecamy
skontaktowanie sig z serwisem.

e Szczegolnie w przypadku ustawienia urzadzenia na srodku
pomieszczenia, unikaj takiego utozenia przewodu
zasilajgcego lub przedtuzacza, ktére moze spowodowac
zagrozenie przewrdceniem sig. Zastosuj maskownice i
mostki kablowe.

e Sprawdz, czy zastosowane przedtuzacze sg catkowicie
rozwiniete.

e Sprawdz czy zastony i inne przedmioty nie zaburzajg
przeptywu powietrza.

e Nie ustawiaj urzadzenia bezposrednio pod gniazdem
zasilania.

e Zapewnij, aby urzadzenie nie miato stycznosci z wilgocig
lub woda.
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Podtaczanie przewodu

e Wiacz wtyczke do gniazda zasilania wyposazonego w
uziemienie.

e Pamietaj, aby przewdd zasilania prowadzony byt wzdtuznie
za urzadzeniem. W zadnym wypadku nie ukfadaj przewodu
przed urzadzeniem.

Obstuga

¢ Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien.
Panel sterowania

1 3 2

O "
)
®
Nr |Oznaczenie

1 Pokretto termostatu

2 Przetacznik ogrzewania i wentylacji
0 : Wyt.

él? : Zimne powietrze / cyrkulacja
I : Stopien ogrzewania 1 (1200 W)
Il : Stopier ogrzewania 2 (2000 W)

3 Kontrolka pracy

Wiaczanie urzadzenia

Urzadzenie moze zosta¢ wtgczone po przeprowadzeniu montazu
i instalacji opisanych w rozdziale "Uruchomienie".

, Informacja

N Urzadzenie wigczy sie, gdy temperatura w
pomieszczeniu obnizy sie ponizej temperatury
ustawionej na termostacie.

Ustawianie stopnia ogrzewania
‘ Informacja
N Wybierz mniejsza moc w przypadku eksploatacji
urzadzenia np. w matym pomieszczeniu. Jezeli moc
okaze sig niewystarczajaca, ustaw wyzszy stopien.
1. Ustaw przetgcznik funkcji (2) w potozeniu 1.
2. 0Obroc pokretto termostatu pokojowego (1) az do wigczenia
urzadzenia.
= Kontrolka pracy (3) jest wtgczona.
= Urzadzenie pracuje na stopniu ogrzewania 1.
3. W celu uzyskania maksymalnej mocy grzewczej, ustaw
wigcznik funkcji (2) w potozeniu II.
= Urzadzenie pracuje na stopniu ogrzewania 2.

Cyrkulacja bez ogrzewania

Urzadzenie moze by¢ stosowane tylko w trybie chtodzenia
powietrza. W celu wykorzystania urzadzenia jako wentylatora,
wykonaj nastepuje czynnosci:

1. Ustaw przetgcznik funkcji (2) w potozeniu wentylacji éb:.
2. 0Obroc pokretto termostatu pokojowego (1) az do wigczenia
urzadzenia.
= Urzadzenie pracowac bedzie w trybie chtodzenia
powietrza.

Ustawianie termostatu pokojowego

1. Ustaw bezstopniowe pokretto (1) termostatu pokojowego
na odpowiednig temperature.

_—

Najnizszy stopien Najwyzszy stopien

W celu wyznaczenia optymalnego ustawienia termostatu,
wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Ustaw termostat w maksymalnym potozeniu.

2. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury powoli zmniejsz

ustawienie termostatu az do wytgczenia sie urzadzenia.
3. Kontrolka pracy zostanie wytaczona.
= W ten sposdb urzadzenie bedzie utrzymywac wybrang
temperature.

Termostat automatycznie reguluje temperature w
pomieszczeniu.
® Przekroczenie nastawionej wartosci powoduje odtgczenie
ogrzewania.

e Obnizenie sie temperatury ponizej nastawionej wartosci
powoduje ponowne wigczenie ogrzewania.

Informacja

N Wybrana warto$¢ temperatury powietrza w

pomieszczeniu winna by¢ wyzsza niz aktualna.
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Wycofanie z eksploatacji

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

Ustaw pokretto (1) termostatu w minimalnym potozeniu.
Ustaw przetgcznik funkcji (2) w potozeniu $ (tylko
wentylacja).

Przed wytaczeniem urzadzenia pozwol na prace
wentylatora przez 3 minuty.

Wytacz urzadzenie ustawiajac przetgcznik funkcji (2) w
potozeniu 0.

Odfaczaj urzadzenie pociagajac za wtyczke zasilania.
Odczekaj do catkowitego schtodzenia sig urzadzenia.
Oczys¢ urzadzenie zgodnie z trescig rozdziatu
"Konserwacja".

Magazynowania urzgdzenia organizuj zgodnie z rozdziatem
"Transport i magazynowanie".

Btedy i usterki

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym
Czynnosci, wymagajace otwarcia urzadzenia,
moga by¢ przeprowadzane wylacznie przez
autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

Prawidtowos$¢ dziatania urzadzenia zostata wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug
ponizszej listy:

Urzadzenie nie uruchamia sie:

Sprawdz przytacze elektryczne.

Sprawdz, czy wtyczka lub przewdd sieciowy nie jest
uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, nie
prébuj ponownie uruchamiac urzadzenia.

W przypadku urzadzenia przewodu zasilania elektrycznego
urzadzenia, w celu uniknigcia zagrozenia, naprawa moze
by¢ wykonana wytgcznie przez producenta lub serwis
producenta albo wykwalifikowanego pracownika.

Sprawdz zabezpieczenia elekiryczne po stronie zasilania.

Sprawdz temperature pomieszczenia. Termostat wytgczyt
urzadzenie po osiggnieciu zadanej temperatury w
pomieszczeniu.

Silnik jest ew. uszkodzony. Zle¢ wymiane silnika w
wykwalifikowanym serwisie.

Sprawdz, czy urzadzenie zostato ustawione w pozycji
pionowej na ptaskiej powierzchni. Ew. doszto do
uruchomienia zabezpieczenia przed wywréceniem w
wyniku przechylenia urzadzenia. Ustawiaj urzadzenie
zawsze na odpowiednim i catkowicie ptaskim podtozu.

Termostat pokojowy jest ew. uszkodzony. Zle¢ wymiang
uszkodzonego termostatu w wykwalifikowanym serwisie.

Zadziatato zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zle¢
wykonanie kontroli elektrycznej i wymiane zabezpieczenia
przed przegrzaniem w serwisie elektrycznym lub w firmie
Trotec.

Przed ponownym wigczeniem urzgdzenia odczekaj 10
minut. Jezeli urzadzenie nie zacznie pracowac, zle¢
kontrole techniczng systemu elektrycznego w
wykwalifikowanym serwisie lub firmie Trotec.

Urzadzenie jest wiaczone, wentylator pracuje, lecz
temperatura powietrza nie jest zwigkszana.

Sprawdz, czy ustawiony zostat tryb ogrzewania.

Sprawdz temperature pomieszczenia. Termostat wytgczyt
urzadzenie po osiggnieciu zadanej temperatury w
pomieszczeniu.

Sprawdz, czy nie doszto do uruchomienia zabezpieczenia
przed przegrzaniem (patrz rozdziat "Bezpieczenstwo").

Grzewczy element oporowy jest ew. przepalony. Zle¢
wymianeg uszkodzonego grzewczego elementu oporowego
w wykwalifikowanym serwisie.

Termostat pokojowy jest ew. uszkodzony. Zle¢ wymiane
uszkodzonego termostatu w wykwalifikowanym serwisie.

Wentylator nie dziata:

Sprawdz, czy urzadzenie jest wtgczone.

Sprawdz podigczenie zasilania.

Sprawdz, czy wtyczka lub przewdd sieciowy nie jest
uszkodzony.

Sprawdz, czy ustawiony zostat stopien pracy wentylatora.
Sprawdz, czy termostat pokojowy zostat wigczony. Ustaw
bezstopniowe pokretto termostatu pokojowego na
temperature wyzsza niz aktualne panujaca w
pomieszczeniu.

Silnik wentylatora jest ew. uszkodzony. Zle¢ wymiane

uszkodzonego silnika wentylatora w wykwalifikowanym
serwisie.

Strumien powietrza jest zbyt maly:

Sprawdz, czy wlot oraz wylot powietrza sg drozne. Wiot i
wylot powietrza muszg by¢ drozne. W razie potrzeby usun
wszelkie zanieczyszczenia. Zachowuj podang w danych
technicznych minimalng odlegtos¢ urzadzenia od Scian i
innych przedmiotow!

Gtosna praca urzadzenia, wibracje:

Sprawdz, czy urzadzenie zostato prawidtowo ustawione.

Wskazdwka

Po zakonczeniu wszystkich czynnosci
konserwacyjnych i naprawczych odczekaj co najmniej
3 minuty. Ponownie wigcz urzgdzenie dopiero po
uptynieciu tego czasu.
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Urzadzenie nie pracuje prawidiowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynnosci kontrolnych:

Skontaktuj sie z serwisem. Dostarcz urzadzenie do naprawy w
autoryzowanym serwisie firmy Trotec.

Konserwacja

Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji

A Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

e \Wylacz urzadzenie.

e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

e (Odczekaj do catkowitego schiodzenia sie urzadzenia.

ﬁ Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Czynnosci, wymagajace otwarcia urzadzenia,
moga by¢ przeprowadzane wylacznie przez
autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

Czyszczenie obudowy

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym

Nigdy nie zanurzaj urzadzenia pod wode!
Oczys¢ obudowe za pomocg wilgotnego, migkkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do
wnetrza obudowy nie przedostata sie wilgo¢. Nie dopuszczaj do
zawilgocenia elementdéw elektrycznych. Do nawilzenia tkaniny
nie stosuj agresywnych srodkow czyszczacych jak np.
rozpylacze czyszczace, rozpuszczalniki, Srodki zawierajgce
alkohol lub $rodki szorujgce.

Po zakonczeniu czyszczenia wytrzyj obudowe do sucha.

Zatacznik techniczny
Dane techniczne
Parametr Wartosé
Model TFC16 E
Moc grzewcza
Stopien 1:{1200 W
Stopien 2:/2000 W
Zakres roboczy -5°Cdo +25°C
Przytacze sieciowe {220 — 240V /50 Hz
Maks. pobor mocy  [2000 W
Nominalny pobor 8,7A
pradu
Bezpiecznik sieciowy (10 A
Stopien ochrony IPX0
Typ wtyczki CEE 7/17
Dtugos¢ przewodu  |{1,5m
Poziom cis$nienia 60 dB(A)
akustycznego
(w odlegtosci 1 m)
Klasa ochronnosci |} /(O]
Zabezpieczenie przed |65 °C
przegrzaniem
Wymiary (gteboko$¢ x [175 x 135 x 228 mm
szerokose x
wysokosc)
Minimalna odlegtos$¢
do Scian i
przedmiotow
A: gora:|100 cm
B: tyt:{100 cm
C: boki:{100 cm
D: prz6d:|100 cm
Masa 1,5 kg
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Dane dotyczace urzadzen elektrycznych umieszczonych w
poszczegdlnych pomieszczeniach

Parametr Wartosc¢ / Dana

Model TFC16 E

Moc cieplna

Nominalna moc cieplna P, 2,0 kW

Minimalna moc cieplna (orientacyjna) P, 1,2 kW

Maksymalna stata moc cieplna P, 2,0 kW

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

Przy nominalnej mocy cieplnej el 1,933 kKW

Przy minimalnej mocy cieplnej el 1,352 kW

W trybie czuwania el ,,, 0,000 kW

Sposob regulacji ilosci doprowadzanego ciepta

Reczny regulator doprowadzania ciepta z wbudowanym termostatem|NA

Reczny regulator doprowadzania ciepta z pomiarem temperatury w |NA

pomieszczeniu lub na zewnatrz

Elektroniczny regulator doprowadzania ciepta z pomiarem NA

temperatury w pomieszczeniu lub na zewnatrz

Moc cieplna regulowana wentylatorem NA

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu

Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w NIE

pomieszczeniu

Co najmniej dwa reczne stopnie bez regulacji temperatury w NIE

pomieszczeniu

Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocg  |TAK

termostatu

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu NIE

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze NIE

sterownikiem dobowym

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze NIE

sterownikiem tygodniowym

Inne opcje regulacji

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecnosci  |NIE

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego |NIE

okna

Z regulacjg na odlegtos¢ NIE

Z adaptacyjnym sterowaniem poczatku ogrzewania NIE

Z ograniczeniem czasu pracy NIE

Z czujnikiem ciepta promieniowania NIE

Dane teleadresowe Trotec GmbH
Grebbener StraBe 7

D-52525 Heinsberg

NA: Nie dotyczy
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Utylizacja

Zawsze utylizuj materiaty opakowaniowe zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska i z lokalnymi przepisami dotyczgcymi
utylizacji.

== Umieszczony na wycofanym z eksploataciji urzadzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreslonego kosza
oznacza, ze nie moze by¢ ono wyrzucane do odpadkéw
gospodarczych. Urzagdzenie moze zostac bezpfatnie zwrdcone
do najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sg w urzedach
miejskich lub gminnych. Strona internetowa
https://hub.trotec.com/?id=45090 zawiera informacje dotyczace
mozliwo$ci zwrotu towaru na terenie wielu krajow UE. W
przeciwnym razie skontaktuj sie z jednostka odpowiedzialng za
utylizacje zuzytych urzadzen, uprawniong do dziatania na
terenie kraju eksploatacji urzadzenia.

Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,
sortowanie zastosowanych materiatéw lub inne rodzaje
wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
materiatow na Srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.
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