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Sios instrukcijos naudojimo instrukcijos

Simboliai

/N

|spéjimas apie elektros jtampa
Sis simbolis nurodo, kad dél elektros jtampos kyla
pavojus asmeny sveikatai ir gyvybei.

Ispéjimas dél karsto pavirSiaus

Sis simbolis nurodo, kad deél jkaitusio pavirsiaus kyla
pavojus asmeny sveikatai ir gyvybei.

|spéjimas

Signalinis Zodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojy,
kurio neiSvengus galimas sunkus suzalojimas ar mirtis.

Atsargiai

Signalinis Zodis nurodo mazo rizikos laipsnio pavojy,
kurio neiSvengus galimas lengvas arba vidutinio
sunkumo suzalojimas.

> > P

Pastaba

Signalinis Zodis nurodo svarbig informacija (pvz.,
materialing Zalg), taciau ne pavojus.

Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai
atlikti darbus.

&

Laikytis instrukcijos
Nurodymai su Siuo simboliu rodo, kad reikia laikytis
instrukcijos.

E

Naujausig Sios instrukcijos versijg galite atsisiysti spusteléje Sig
nuoroda:

TFH19E

https://hub.trotec.com/?id=41613

Sauga

Prie$ pradédami eksploatuoti/naudoti jrenginj, atidZiai
perskaitykite Sig instrukcija ir visada laikykite instrukcija
Salia jrengimo vietos arba prie jrenginio!

A

Jspéjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir
instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymy ir instrukcijy galimas
elektros smiigis, gaisras ir (arba) sunkus suzalojimai.
Visus saugos nurodymus ir instrukcijas pasilikite
ateiciai.

Vyresni nei 8 mety vaikai ir asmenys, turintys fiziniy,
jutiminiy ar psichiniy negaliy arba mazai patirties ir
Ziniy, gali naudoti §j jrenginj, kai yra priziurimi arba
buvo instruktuoti apie saugy jrenginio naudojima ir
supranta pavojus.

Vaikams negalima Zaisti su jrenginiu. Vaikai negali
valyti ar atlikti techninés priezitiros nepriziurimi.
Jspéjimas

Jaunesniems kaip 3 mety vaikams neleiskite artintis
prie jrenginio, iSskyrus tuos atvejus, kai jie nuolat
priZitrimi suaugusiyjy.

Nuo 3 iki 8 mety amZiaus vaikai gali jjungti ir iSjungti
jrengin; tik priZiurint suaugusiems arba tais atvejais,
kai jie iSmokyti saugiai naudotis jrenginiu ir supranta
dél to kylancius pavojus, su sglyga, kad jrenginys
pastatytas arba jrengtas savo jprastinéje darbinéje
padétyje.

Nuo 3 iki 8 mety amZiaus vaikams draudziama Kisti
maitinimo laido kiStuka j elektros lizda, reguliuoti
jrenginj, jj valyti ir / arba atlikti naudotojui pavestg
techning prieZiura.

A

Jspéjimas

Nenaudokite jrenginio mazose patalpose, jei jose yra
negalinCiy savarankiSkai pasisalinti i$ patalpos asmeny
ir jie néra nuolatos priziurimi.
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Nenaudokite ir nestatykite jrenginio potencialiai sprogiose
patalpose ar srityse.

Nenaudokite jrenginio agresyvioje aplinkoje.

Pastatykite jrenginj vertikaliai ir saugiai ant horizontalaus ir
stabilaus pavirSiaus.

Po drégnojo valymo palaukite, kol jrenginys nudzius.
Nenaudokite jo Slapio.

Nelieskite ir nevaldykite jrenginio drégnomis ar Slapiomis
rankomis.

Saugokite jrenginj nuo tiesioginés vandens Srovés.
Niekada j jrenginj nekiSkite daikty ar galuniy.
Neuzdenkite veikianCio jrenginio.

Nepasalinkite nuo jrenginio saugos Zenkly, lipduky arba
etikeCiy. Pasirupinkite, kad visi saugos zenklai, lipdukai ir
etiketés visada buty jskaitomi.

Nesiséskite ant jrenginio.

Jrenginys néra Zaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvunai
nesiartinty prie Sio jrenginio.

Prie$ kiekvieng naudojima patikrinkite, ar nepazeistas
jrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite
sugadinty jrenginiy ar jrenginio daliy.

Jsitikinkite, kad visi uz jrenginio esantys elektros laidai
apsaugoti nuo pazeidimy (pvz., kuriuos gali padaryti
gyvunai). Niekada nenaudokite jrenginio, jei paZeistas
elektros laidas arba tinklo jungtis!

Elektros tinklo jungtis turi atitikti Techniniy duomeny
priede nurodytus duomenis.

JkiSkite tinklo kiStuka j tinkamai apsaugotg kistukinj tinklo
lizda.

Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsizvelgdami j
jrenginio prijungimo galig, laido ilgj ir naudojimo tiksla.
ISvyniokite visg ilginamajj laida. Venkite elektros perkrovos.
Prie$ atlikdami jrenginio techninés prieziuros ar remonto
darbus, iStraukite tinklo kabelj i$ tinklo kiStuko, suimdami
uz tinklo kistuko.

ISjunkite jrenginj ir iStraukite tinklo kabelj i$ kiStukinio
lizdo, kai nenaudojate jrenginio.

Niekada nenaudokite jrenginio, jei nustatote, kad paZeisti
tinklo kiStukai ar kabeliai.

Jei Sio jrenginio maitinimo laidas buty pazeistas, jj turi
pakeisti gamintojas, jo klienty aptarnavimo tarnyba arba

panasig kvalifikacijg turintys darbuotojai, kad buty iSvengta

kylanCiy pavojy.

Dél pazeisty tinklo kabeliy kyla rimtas pavojus sveikatai!
Statydami laikykités Techniniy duomeny priede nurodyty
minimaliy atstumy iki sieny ir daikty bei laikymo ir
naudojimo salygy.

Jsitikinkite, kad oro jleidimo ir iSleidimo angos
neuzkimstos.

sitikinkite, kad jsiurbimo puséje néra neSvarumy ir
nepritvirtinty daikty.
Nestatykite jrenginio ant degaus pagrindo.

Naudokite tik originalias atsargines dalis, nes naudojant
neoriginalias atsargines dalis negalima uztikrinti tinkamo
veikimo ir saugumo.

Prie$ transportuodami ir (arba) atlikdami techninés
prieziuros darbus, palaukite kol jrenginys atvés.
Jrenginio negalima statyti prie pat vir$ jo jtaisyto sieninio
kiStukinio lizdo.

Nebenaudokite jrenginio, jei jis nukrito arba yra matomy
pazeidimy Zenkly.

ISlaikykite techniniuose duomenyse nurodytg, bet ne
mazesnj kaip 1 m saugy atstuma tarp jrenginio oro
jleidimo ir oro iSleidimo angy ir visy degiy medziagy, pvz.,
tekstilés gaminiy, uzuolaidy, lovy ir sofy.

Nenaudokite prietaiso su programuojamu prietaisu,
laikmaciu, atskira nuotolinio valdymo sistema arba kitu
jtaisu, kuris automatiskai jjungia Sildymo jrenginj, nes,
uzdengus Sildymo jrenginj arba jam esant netinkamoje
padétyje, kyla gaisro pavojus.

Naudojimas pagal paskirtj
Jrenginys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba
tik retkarciais.

Prietaisas skirtas uzdaroms patalpoms Sildyti ir védinti.
Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui ir néra pritaikytas
naudoti versle. Prietaisas ypaC gerai tinka papildomam Sildymui.
Prietaisas numatytas tik statymui ant grindy.

Kitoks nei pagal paskirtj naudojimas laikomas netinkamu
naudojimu.

Pagrjstai numanomas netinkamas naudojimas

Nestatykite jrenginio ant drégno arba uztvindyto pagrindo.
Nedékite ant jrenginio jokiy daikty, pvz., drabuZiy.
Nenaudokite jrenginio arti benzino, tirpikliy, laky ar kity
labai degiy garuojanciy medZziagy arba patalpose, kuriose
jos laikomos.

Nenaudokite jrenginio lauke.

Nenaudokite $io Sildymo jrenginio netoli baseiny, voniy ir
dusy.

Jrenginio niekada nemerkite j vanden;.

Nenaudokite prietaiso transporto priemonéms Sildyti.

Nesildykite patalpy, kuriy plotas yra maZesnis nei 4 m®,
Kyla perkaitimo pavojus!

SavavaliSkai nekeiskite jrenginio konstrukcijos, nieko
papildomai prie jo nemontuokite ar jo neperdarykite.
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Naudotojy kvalifikacija
éj jrenginj naudojantys asmenys privalo:
e Zinoti pavojus, kylancius dirbant su elektros jrenginiais
drégnoje aplinkoje;
e hati perskaite ir suprate instrukcijg, ypa¢ skyriy ,,Sauga“.
Techninés priezitros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti

korpusa, leidZiama atlikti tik jgaliotoms specializuotoms elektros
jmonéms arba gamintojui.

Ant jrenginio pavaizduoti simboliai

Simboliai |ReikSmé

Simbolis ant jrenginio nurodo, kad ant jrenginio
arba arti jo negalima kabinti daikty (pvz.
rankS$luosCiy, raby ir t. t.).

Sildymo jrenginio negalima uzdengti, kad jis
neperkaisty ir nesukelty gaisro pavojaus.

®

Liekamieji pavojai

/N
/N

Ispéjimas apie elektros jtampa
Su elektrinémis konstrukcijy dalimis susijusius darbus
gali atlikti tik jgaliotoji specializuota jmoné!

Jspéjimas apie elektros jtampa

PrieS atlikdami bet kokius darbus su jrenginiu, i$
kiStukinio lizdo iStraukite tinklo kistuka!

Nelieskite kiStuko drégnomis arba Slapiomis rankomis.
Laikydami uZ tinklo kiStuko, maitinimo laidg iStraukite
i$ kiStukinio lizdo.

Jspéjimas apie elektros jtampa

Elektros smugio pavojus!

Jrenginyje néra apsaugos nuo vandens.

Kyla elektros smugio pavojus! Niekada nenaudokite
jrenginio tose vietose, kur j prietaisg gali pateki
laSantis, purSkiamas ar tekantis vanduo, ir niekada
nenardinkite jo j vandenj!

Jspéjimas dél karsto pavirSiaus

Sio jrenginio dalys gali labai jkaisti, todél galima
nusideginti. Reikia buti itin atsargiems, kai Salia yra
vaiky arba kity pazeidziamy asmeny!

Jspéjimas

Netinkamai elgiantis su jrenginiu, kyla pavojus
nusideginti ir elektros smugio pavojus.

Naudokite jrenginj tik pagal paskirtj!

Jspéjimas

NeiSmokyty asmeny netinkamai arba ne pagal paskirtj
naudojamas jrenginys gali kelti pavojy! Atkreipkite
démes;j j naudotojy kvalifikacija!

Jspéjimas

Sis jrenginys ne Zaislas ir neturi patekti vaikams
rankas.

Jspéjimas

UZzdusimo pavojus!

Nepalikite pakuotés medziagos be priezitiros. Vaikams
ji gali kelti pavojy.

Jspéjimas

Netinkamai pastaCius kyla gaisro pavojus.

Nestatykite jrenginio ant degaus pagrindo.
Nestatykite jrenginio ant ilgaplaukés kiliminés dangos.

> > b

Jspéjimas
Jrenginio negalima uzdengti, kad jis neperkaisty ir
nesukelty gaisro pavojaus.

A

Kaip elgtis avarijos atveju

1. I§junkite jrengin;.

2. Atjunkite prietaisg nuo el. tinklo, i$ kiStukinio lizdo
iStraukdami el. tinklo kiStuka. Tai darydami imkite uz
kiStuko, 0 ne uZ kabelio.

3. Pakartotinai nejunkite sugedusio jrenginio j elektros tinkla.

Apsauga nuo perkaitimo
Prietaise yra apsauginis termostatas, kuris aktyvinamas
prietaisui perkaitus (virSijus darbing temperaturg).

Jei jsijungé apsauginis termostatas, kaitinimas bus ijungtos.
Ventiliatorius sukasi toliau.

Kai ventiliatorius pakankamai atvésta, vél jsijungia Sildymas.
leSkokite perkaitimo priezasties.

Jeigu apsauginis termostatas nejsijungia, suveikia perkaitimo
saugiklis. Tada prietaisas visiSkai iSsijungia. Tokiu atveju
kreipkités j klienty aptarnavimo skyriy ir paveskite jiems
pakeisti perkaitimo saugikl;.

Informacija apie jrenginj

Jrenginio aprasas

Elektrinis Sildytuvas TFH 19 E naudojamas Siltam orui gaminti ir
paskirstyti, pvz., vidaus patalpose.

Prietaisas generuoja Silumg spiraliniu kaitintuvu. Aplink spiralinj
kaitintuvg esantis oras suSildomas. Susildytg org ventiliatorius
iSpucia j patalpa.

Prietaise jtaisytas termostatas uZtikrina nuolatinj Silto oro
srauta.

Taip pat galima naudoti ir tik ventiliatoriy be Sildymo funkcijos.
Prietaiso konstrukcija suteikia galimybe jj naudoti ir vertikalioje,
ir horizontalioje padétyje.

Jrenginyje néra apsaugos nuo vandens (IPXO0).

Sildytuvas TFH 19 E
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Irenginio atvaizdas Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jei jrenginj laikysite arba transportuosite netinkamai,
jis gali buti paZeistas.

Vadovaukités jrenginio transportavimo ir laikymo
informacija.

Gabenimas
Prie§ gabendami, kaskart atkreipkite démes;j j tokias nuorodas:

e [Sjunkite jrengin;.

e Atjunkite prietaisg nuo el. tinklo, i$ kiStukinio lizdo
iStraukdami el. tinklo kiStuka. Tai darydami imkite uz
kiStuko, o ne uz kabelio.

e |renginio netempkite uz maitinimo laido.

e Palaukite, kol jrenginys pakankamai atvés.

i

7

s

n

M

[

Laikymas
Kaskart prie§ padédami saugoti atkreipkite démesj j toliau

pateiktas nuorodas:
e Atjunkite prietaisg nuo el. tinklo, i$ kiStukinio lizdo

7
iStraukdami el. tinklo kiStukg. Tai darydami imkite uz
kiStuko, o ne uZ kabelio.
e Palaukite, kol jrenginys pakankamai atvés.
4 6 Nenaudojama prietaisg laikykite Siomis sglygomis:
e Prietaisg laikykite sausoje ir nuo Sal€io bei karscio

apsaugotoje vietoje.

e Prietaisg laikykite stacig apsaugotoje nuo dulkiy ir
tiesioginiy saulés spinduliy vietoje.

e Prireikus prietaisg nuo patenkanciy dulkiy apsaugokite
dangalu.

e Kad nepaZeistuméte jrenginio, nedékite ant jo jokiy kity
jrenginiy arba daikty.

Nr. |Pavadinimas

1 Ventiliavimo ir Sildymo pakopy funkcijy pasirinkimo
jungiklis

Patalpos termostato pasukamasis jungiklis
Veikimo indikatoriaus lemputé

Oro jleidimo anga

Atraminé kojelé

Oro iSleidimo anga

Transportavimo rankena arba atraminé kojelé

Niojoa|b~lw|ND
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Kaip sumontuoti ir pradéti naudotis

Pakuotés turinys
e 1 Sildytuvas
e 1 instrukcija

Jrenginio iSpakavimas
1. Atidarykite déze ir iStraukite jrengin;.
2. Nuimkite nuo prietaiso visg pakuote.
3. VisiSkai nuvyniokite maitinimo kabel]. 2i0rékite, kad
maitinimo kabelis nebuty paZeistas ir nepazeiskite jo
nuvyniodami.

Montavimas

Naudojimo pradzia
Informacija
N Jijungiant jrenginj pirma kartg arba jo ilgiau nenaudojus
gali pradeéti sklisti kvapas.
Statydami jrengin; laikykités skyriuje ,, Techniniy duomeny
priedas” nurodyty minimaliy atstumy iki sieny ir daikty.

e

(@ ™ H

e Kiekvieng kartg prieS naudodami jrenginj patikrinkite
maitinimo laido bakle. ISkilus abejoniy, ar jrenginys
tinkamos buklés, skambinkite klienty aptarnavimo
tarnybai.

e |renginj pastatykite stabiliai apvirtimo atzvilgiu ant tvirty,
lygiy ir atspariy Silumai grindy.

e Tiesdami tinklo laidg ir kitus elektros kabelius,
pasirupinkite, kad uz jy niekas neuzkliaty, ypac statydami
jrenginj patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabeliy
tiltelius.

e |sitikinkite, kad laidy ilgintuvai buty iSvynioti iki galo.

e |sitikinkite, kad uZuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro
srautui.

e Prietaisg montuokite ir statykite taip, kad jis nebuty tiesiai
po sieniniu kiStukiniu lizdu arba priesais jj.

e Pastatykite jrenginj taip, kad jj jjungus oro srautas iSkart
nepusty j asmenis, gyvunus ir augalus.

e |sitikinkite, kad jrenginys yra apsaugotas nuo drégmés ir
vandens ir negali buti jy veikiamas.

e |renginj galite pastatyti taip, kad oro iSleidimo anga buty
pakreipta 0° arba 90° kampu.

\\\\\\\\\\\\\\\))\)\

NI

Maitinimo laido prijungimas
e Prijunkite maitinimo kistukg prie tinkamai apsaugoto
kiStukinio lizdo.
e Nutieskite el. tinklo kabelj uz prietaiso. Atkreipkite démes;,
kad kabelis niekada nebuty tiesiamas prieSais prietaisa!
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Valdymas

e Nepalikite atidaryty dury ir langy.
Valdymo skydelis

i/
@
1 3 2
Nr. Pavadinimas
1 Ventiliavimo ir Sildymo pakopy funkcijy pasirinkimo
jungiklis

0:18J.

‘%’: Saltas oras / ventiliavimas
I: 1 Sildymo pakopa (1000 W)
II: 2 Sildymo pakopa (2000 W)

2 Patalpos termostato pasukamasis jungiklis

3 Veikimo indikatoriaus lemputé

Jrenginio jjungimas
Jrenge ir parenge jrenginj naudoti, kaip apraSyta skyriuje
,Naudojimo pradzia“, galite jj jjungti.

Sildymo pakopos nustatymas

Informacija

Pasirinkite mazg galig, pvz., mazai patalpai Sildyti.

Jeigu jos nepakanka, perjunkite j auk$tesne pakopa.

1. Nustatykite funkcijy pasirinkimo jungiklj (1) j padétj I.
= |renginys veikia 1 Sildymo pakopos rezimu.
2. Norédami naudoti didZiausig Sildymo galig, funkcijy
pasirinkimo jungiklj (1) nustatykite j padétj Il.
= Jrenginys veikia 2 Sildymo pakopos reZzimu.
Salto oro rezimas
Jeigu norite jrenginj naudoti kaip ventiliatoriy, nustatykite

funkcijy pasirinkimo jungiklj (1) j ventiliavimo rezimo padétj ‘%:

Patalpos termostato nustatymas
1. Nustatykite bepakopj patalpos termostato pasukamajj
jungiklj (2) ties norima patalpos temperattros verte.
= Veikimo indikatoriaus lemputé (3) jsijungia iSkart, kai
patalpos temperatura biina Zemesné nei nustatyta
patalpos termostate.
AuksCiausia pakopa

+

Zemiausia pakopa —

Norédami termostata nustatyti optimaliai, darykite taip:
1. Nustatykite aukSCiausig termostato reguliatoriaus pakopa.
2. Kai tik pasiekiama pageidaujama temperatura, Iétai sukite
termostato reguliatoriy atgal, kol prietaisas iSsijungs.
= Dabar prietaisas automatiSkai palaiko pageidaujama
temperaturos lygj.

Patalpos termostatas automatiSkai reguliuoja patalpos
temperatura:
 VirSijus nustatytg verte, Sildytuvas ir ventiliatorius
iSsijungia.
e Temperatirai nukritus Zemiau nustatytosios vertés,
Sildytuvas ir ventiliatorius vél automatiskai jsijungia.

‘ ‘ Informacija
N Pageidaujama patalpos temperatura turéty buti
aukstesné nei esama.
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Naudojimo pabaiga
A Jspéjimas apie elektros jtampa
Nelieskite tinklo kiStuko drégnomis arba Slapiomis
rankomis.
e Patalpos termostato pasukamajj jungiklj (2) nustatykite j
auksCiausig pakopa arba atkreipkite démesj, kad buty
nustatyta auksStesné nei faktiné patalpos temperatura.

e Pasukite funkcijy pasirinkimo jungiklj (1) j padétj % (tik
ventiliavimas).

e Prie§ iSjungdami jrenginj, palikite ventiliatoriy veiki
3 minutes.

e I§junkite jrenginj, pasukdami funkcijy pasirinkimo
jungiklj (1) j padeét;j 0.

e Atjunkite prietaisg nuo el. tinklo, i$ kiStukinio lizdo
iStraukdami el. tinklo kiStuka. Tai darydami imkite uz
kiStuko, 0 ne uz kabelio.

e Palaukite, kol jrenginys visiSkai atveés.

e Jeireikia, prietaisg iSvalykite, kaip nurodyta skyriuje
»1echniné priezitra“.

e |aikykite jrenginj, kaip nurodyta skyriuje , Transportavimas
ir laikymas®.

Klaidos ir gedimai

/N

|spéjimas apie elektros jtampa

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisa,
leidZiama atlikti tik jgaliotoms specializuotoms
jmonéms arba gamintojui.

Pastaba
Po visy techninés prieziuros ir remonto darby palaukite
maziausiai 3 minutes. Tik tada vél jjunkite jrengin;.
Gaminant jrenginj, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia
nepriekaiStingai. Vis délto atsiradus gedimy, patikrinkite jrenginj
pagal toliau pateiktg sarasa.
Prietaisas nejsijungia:
e Patikrinkite el. tinklo jungtj.

e Patikrinkite, ar nepazeistas el. tinklo kabelis ir el. tinklo
kiStukas. Rade paZeidimy, nebandykite pradéti jjungti
prietaiso vél.

Jei Sio prietaiso el. tinklo prijungimo laidas pazeistas, kad
bty iSvengta pavojy, jj turi pakeisti gamintojas arba jo
klienty aptarnavimo tarnyba arba panasios kvalifikacijos
asmuo.

e Patikrinkite el. tinklo saugiklius jrengimo vietoje.

e Patikrinkite patalpos temperatura. Patalpos termostatas
gali buti iSsijunges, nes buvo pasiekta norima patalpos
temperatura.

e (ali buti sugedes variklis. Paveskite specializuotai elektros
darby jmonei pakeisti sugedus;j variklj.

e (Gali buti sugedes patalpos termostatas. Paveskite
specializuotai elektros darby jmonei pakeisti sugedusj
patalpos termostata.

e Perkaitimo apsauga Siuo atveju iSsijungé. Paveskite
elektros sistema patikrinti specializuotai elekiros jmonei
arba , Trotec” ir pakeisti perkaitimo apsauga.

Prietaisas jjungtas, ventiliatorius veikia, bet prietaisas
nesildo:

e Patikrinkite, ar nustatyta Sildymo pakopa.

e Patikrinkite patalpos temperaturg. Patalpos termostatas
gali buti iSsijunges, nes buvo pasiekta norima patalpos
temperatura.

e Patikrinkite, ar nejsijungé apsauga nuo perkaitimo, zr.
skyriy ,Sauga“.

e (Gali buti, jog perdegé kaitinamasis varzas. Paveskite
specializuotai elektros darby jmonei pakeisti sugedusj
kaitinamajj varZa.

e (Gali buti sugedes patalpos termostatas. Paveskite
specializuotai elektros darby jmonei pakeisti sugedusj
patalpos termostata.

Neveikiant orputei

e Patikrinkite, ar jrenginys jjungtas.

e Patikrinkite tinklo jungtj.

e Patikrinkite, ar nepazeistas maitinimo laidas ir tinklo
kiStukas.

e Patikrinkite, ar nustatyta ventiliatoriaus rezimo padetis.

e Patikrinkite, ar jjungtas patalpos termostatas. Nustatykite
bepakopj patalpos termostato pasukamajj jungiklj ties
temperatura, Kuri buty aukStesné nei esama patalpos
temperatura.

e (Gali buti sugedes ventiliatoriaus variklis. Paveskite
specializuotai elektros darby jmonei pakeisti sugedus;j
ventiliatoriaus variklj.

Sumazéjo oro srautas
e Patikrinkite oro jleidimo ir iSleidimo angas. Oro jleidimo ir
iSleidimo angos turi bti neuzkimstos. Prireikus paSalinkite
neSvarumus. ISlaikykite techniniuose duomenyse nurodytg
minimaly atstuma iki sieny ir daikty.
Jrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja:
e Patikrinkite, ar jrenginys pastatytas vertikaliai ir tvirtai.
Patikrintas jrenginys veikia netinkamai:
Kreipkités j klienty aptarnavimo tarnybg. Prireikus nuvezkite
jrenginj remontuoti j jgaliotg specializuotg elektros jmone arba
gamintoja.
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Techniné prieziura

Prie$ atliekant technine prieziura
ﬁ Jspéjimas apie elektros jtampa
Nelieskite tinklo kiStuko drégnomis arba Slapiomis
rankomis.
e I§junkite jrenginj.
e Atjunkite prietaisg nuo el. tinklo, i$ kiStukinio lizdo
iStraukdami el. tinklo kiStuka. Tai darydami imkite uz
kiStuko, o ne uz kabelio.

e Palaukite, kol jrenginys visiSkai atves.

Jspéjimas apie elektros jtampa

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisa,
leidZiama atlikti tik jgaliotoms specializuotoms
jmonéms arba gamintojui.

Korpuso valymas
ﬁ |spéjimas apie elektros jtampa

Niekada nepanardinkite jrenginio po vandeniu!
Nuvalykite korpusa Siek tiek sudrékinta, minkSta, puky
nepaliekancia Sluoste. Saugokite, kad j korpuso vidy nepatekty
drégmés. Saugokite, kad j elektrines konstrukcines dalis
nepatekty drégmés. Sluostei sudrékinti nenaudokite agresyviy
valymo priemoniy, pvz., valymo purSkikliy, tirpikliy, valikliy,
kuriuose yra alkoholio, arba Sveitikliy.
Nuvale korpusg nusausinkite.

Techniniy duomeny priedas

Techniniai duomenys

Parametras Verté
Modelis TFH19E
Sildymo galia
1 lygis: [tik ventiliavimas
2 lygis:{1000 W
3 lygis:|2000 W
Oro iSleidimo greitis 2,8 m/s

Darbinis diapazonas nuo -15 °C iki +85 °C
Tinklo jungtis 220-240V, 50/60 Hz
Maks. naudojamoji galia 2000 W
Vardiné imamoji sroveé 8,7A
Kistuko tipas CEE 7/17
Kabelio ilgis 1,2m
Apsaugos klasé I1/1cl
Apsaugos tipas IPX0
Apsauga nuo perkaitimo 85°C
Masé 1,0 kg
Matmenys 240 x 120 x 255 (mm)
(ilgis x plotis x aukstis)
Minimalus atstumas iki sieny /
daikty
A: virSuje:|50 cm
B: gale:[50 cm
C: Sone:|[50 cm
D: priekyje:|120 cm
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Butinieji elektriniy vietiniy patalpos Sildytuvy duomenys

Parametras Verté / duomuo

Modelis TFH19E

Siluminé galia

Vardiné Siluminé galia P, 2,0 kW

MaZziausia Siluminé galia (orientaciné) P, 1,0 kKW

Didziausia nuolatiné Siluminé galia P, . 2,0 kW

Imamoji galia

Busenoje ,,18).“ P, 0,0 kW

Parengties busena Py, N/A

TusCiosios eigos busena P, 0,0 kW

Parengties busena tinkle P, N/A

Parengties busena su informacijos arba busenos rodiniu NE

Metinis patalpy Sildymo vartojimo efektyvumas aktyviu rezimu n,, (85 %

Silumineés galios / patalpos temperatiiros reguliatoriaus tipas

Vienos pakopos Siluminé galia, be patalpos temperattros kontrolés |NE

Dvi arba daugiau rankiniu budu nustatomos pakopos, be patalpos  |NE

temperatdros kontrolés

Patalpos temperaturos reguliatorius su mechaniniu termostatu TAIP

Su elektroniniu patalpos temperattros reguliatoriumi NE

Elektroninis patalpos temperaturos reguliatorius ir paros laikmatis  |NE

Elektroninis patalpos temperaturos reguliatorius ir savaitinis NE

laikmatis

Kitos reguliavimo pasirinktys

Patalpos temperatiros reguliatorius su Zmoniy buvimo atpazintimi  [NE

Patalpos temperattros reguliatorius su atviro lango atpazintimi NE

Nuotolinio valdymo pasirinktis NE

Adaptyvusis Sildymo pradZios momento reguliavimas NE

Darbo laiko ribojimas NE

Spinduliavimo temperaturos jutiklis NE

Savarankisko mokymosi funkcija NE

Reguliavimo tikslumas NE

Kontaktiniai duomenys Trotec GmbH
Grebbener StraBe 7
52525 Heinsberg

N/A = Netaikoma
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Salinimas
Visada iSmeskite pakavimo medziagas aplinkai nekenksmingu

budu ir laikydamiesi galiojanciy vietiniy atlieky Salinimo
taisykliy.

hi¢

Perbraukto SiukSliy konteinerio simbolis reiSkia, kad, pasibaigus
eksploatavimo trukmei, Sio prietaiso ir jam priklausanciy
komponenty, vadovaujantis Elektros ir elektroninés jrangos
atlieky direktyva (2012/19/ES) ir nacionaliniais jstatymais,
negalima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis.

Nemokamai grazinti galima jusy kaimynystéje esanciose
elektros ir elektroninés jrangos atlieky surinkimo vietose.
Adresus galite suzinoti savo miesto ar savivaldybés
administracijoje. Informacijos apie kitas grazinimo galimybes
daugelyje ES Saliy galite rasti tinklalapyje
https://hub.trotec.com/?id=45090. Kitu atveju kreipkités j
oficialig, jusy Salyje legaliai veikiancia atlieky utilizavimo jmone.
Atskirai surenkant elektros ir elektroninés jrangos atliekas,
galima jas panaudoti pakartotinai, perdirbti jy medZiagas ar
kitaip panaudoti, be to, utilizuojant jrenginiuose galimai
esancias pavojingas medziagas, iSvengiama neigiamo poveikio
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
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