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Noradijumi lietoSanas instrukcijai

Simboli

/N

Bridinajums par elektrisko spriegumu

Sis simbols norada, ka elektriska spriequma dél pastav
dzivibas un veselibas apdraudejums.

Bridinajums par karstu virsmu
Sis simbols norada, ka karstas virsmas dé| pastav
dzivibas un veselibas apdraudejums.

Bridinajums

Sis signalvards apzimé vidéjas pakapes apdraudéjumu;
ja tas netiek noversts, var rasties navejoSi vai smagi
savainojumi.

Uzmanibu

Sis signalvards apzimé zemas pakapes apdraudgjumu;
ja tas netiek noversts, var rasties nelieli vai videji
smagi savainojumi.

> > P

Norade
Sis signalvards apzimé svarigu informaciju (pieméram,
par materialu bojajumiem), bet ne apdraudejumu.

Informacija

Norades ar So simbolu palidz atri un droSi veikt
darbibas.

&

leverojiet noradijumus
Norades ar So simbolu informe, ka jaievero
ekspluatacijas instrukcija.

%)

So instrukciju jaunako versiju varat lejupieladet $aja vietné:

PWLS 01-3

https://hub.trotec.com/?id=44105

DrosSiba

Visparigi droSibas noradijumi elektroinstrumentiem
Bridinajums
Izlasiet visus Sim elektroinstrumentam paredzetos
drosSibas noradijumus, norades, tehniskos datus un
izpetiet attelus.
Neatbilstiba noradem var izraisit elektrotraumas,
apdegumus vai citus smagus savainojumus.
Saglabajiet visus dro$ibas noradijumus un norades
turpmakai atsaucei.

DroSibas noradijumos izmantotais jedziens “Elektroinstruments”
attiecas gan uz elektroinstrumentiem, kas tiek darbinati ar
stravu (ar elekiribas vadu), gan uz elektroinstrumentiem, kas
tiek darbinati ar akumulatoru (bez elektribas vada).

Visparigi droSibas noradijumi elektroinstrumentiem
- droSiba darba vieta

e (adajiet, lai darba vieta butu fira un labi apgaismota.
Nekartigas vai neapgaismotas darba vietas de| var rasties
negadijumi.

e Nestradajiet ar elektroinstrumentiem
spradzienbistama vide, kura atrodas degosi Skidrumi,
gazes vai putekli. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas
var aizdedzinat puteklus vai tvaikus.

¢ Elektroinstrumentu izmantoSanas laika nelaujiet
tuvuma uzturéties bérniem un citam personam.
Uzmanibas novér§anas gadijuma varat zaudet kontroli par
elektroinstrumentu
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Visparigi drosibas noradijumi
elektroinstrumentiem — elektrodroSiba

Izvairieties no saskares ar zemétam virsmam,
pieméram, caurulem, radiatoriem, plifim un
ledusskapjiem. Ja jusu kermenis ir zemets, pastav
paaugstinats stravas trieciena risks.

Elektroinstruments nedrikst noklut lietu vai mitruma.
Udens iekltSana elektroinstrumenta paaugstina stravas
trieciena risku.

Ja elektroinstruments jaizmanto mitra vide, lietojiet
nopliides stravas aizsargslédzi. [zmantojot nopludes
stravas aizsargsledzi, samazinas stravas trieciena risks.

Visparigi drosibas noradijumi
elektroinstrumentiem — riciba ar
elektroinstrumentu un ta izmanto$ana

Neparslogojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet savam
darbam tam paredzeéto elektroinstrumentu. Ar
piemerotu elektroinstrumentu attiecigaja jaudas diapazona
jus stradasiet labak un droSak.

Neizmantojiet elektroinstrumentu, kura slédzis ir
bojats. Elektroinstruments, kuru vairs nevar ieslegt vai
izslegt, ir bistams, un tas ir jaremonte.

Neizmantotos elektroinstrumentus uzglabajiet berniem
nepieejama vieta. Nelaujiet elektroinstrumentu
izmantot personam, kuras ar to nav iepazinu$as vai
nav izlasijusas Sos noradijumus. Elektroinstrumenti ir
bistami, ja tos izmanto nepieredzéjusas personas.

Rupigi kopiet elektroinstrumentu un taja ievietojamos
piederumus. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez problemam un nav iesprudusas, vai dalas nav
saluzusas vai bhojatas ta, ka tiek ietekmeta
elektroinstrumenta funkcionalitate. Pirms
elektroinstrumenta izmantoSanas bojatas dalas ir
jasaremonte. Daudzi negadijumi rodas slikti veiktas
elektroinstrumentu apkopes del.

Izmantojiet elektroinstrumentu, ievietojamos
piederumus, uzgalus utt. atbilstosi Siem noradijumiem.
leverojiet darba noteikumus un uzdevumu. Ja
elektroinstrumenti tiek izmantoti neparedzetiem merkiem,
var rasties bistamas situacijas.

Rokturim un roktura virsmai ir jabut sausai, tirai un
bez ellas un smervielas traipiem. Ja rokturis un roktura
virsma ir slidena, elektroinstrumentu nevar drosi izmantot
un kontrolet neparedzamas situacijas.

Visparigi droSibas noradijumi
elektroinstrumentiem — apkope

Elektroinstrumentu remontu uzticiet tikai kvalificetam
specialistam un izmantojiet tikai originalas rezerves
dalas. Tadgjadi tiek saglabats elektroinstrumenta droSibas
limenis.

Visparigi droSibas noradijumi
elektroinstrumentiem — noradijumi par baterijam

Elektroinstrumentu remontu uzticiet tikai kvalificetam
specialistam un izmantojiet tikai originalas rezerves
dalas. Tadgjadi tiek saglabats elektroinstrumenta droSibas
limenis.

Izmantojiet AA tipa bateriju.

Neievietojiet ierice atkartoti uzladejamos
akumulatorus.

Neladejiet baterijas, kuras nav paredzéetas
uzladesanai.

Nelietojiet kopa dazadu veidu baterijas, ka ar jaunas
un lietotas baterijas.

levietojiet akumulatorus to nodalijuma atbilstoSi
pareizai polaritatei.

Iznemiet izladejuSos akumulatorus no ierices.
Akumulatori satur videi bistamas vielas. Atbrivojieties
no akumulatoriem saskana ar valsts tiesibu aktiem (skatiet
nodalu Atbrivosanas).

Iznemiet akumulatorus no ierices, ja to neizmantosiet
ilgstoSak.

Nekad nepielaujiet issavienojumu baro3anas spailéem
akumulatora nodalijuma!

Nenoriet akumulatorus! Ja akumulators tiek norits, tas
var izraisit smagus iekSéjus apdegumus/Kimiskus
apdegumus 2 stundu laika! Apdegumi var izraisit navi!

Ja domajat, ka esat norijis akumulatoru vai tas citadi
iekluvis jusu kermeni, nekavejoties meklgjiet
medicinisko palidzibu!

Uzglabajiet jaunus un lietotus akumulatorus un atvértu
akumulatoru nodalijumu bérniem nepieejama vieta.

Neizmantojiet bojatas baterijas. Bojatas baterijas var
darboties neparedzami un izraisit ugunsgreku, eksploziju
vai traumas.

Nepaklaujiet baterijas uguns vai parmerigas
temperaturas iedarbibai. Uguns vai temperatura virs
75 °C var izraisit spradzienu.

LED darba lukturis PWLS 01-3




DTROTEC

Paredzeta lietoSana

Izmantojiet PWLS 01-3 ierici, ieverojot tehniskos datus, tikai
islaicigai platibu apgaismoS$anai telpas un arpus tam.

Paredzama nepareiza izmantoSana

Cita izmantoS$ana, kas nav minéta sadala “Paredzeéta
izmantoSana”, tiek uzskatita par pamatoti paredzamu nepareizu
izmantoSanu.

Personala kvalifikacija

Personam, kas strada ar ierici:
e ir jaizlasa ekspluatacijas instrukcija, ipaSu uzmanibu
pieversot nodalai “DroSiba”.

Citi riski
A Bridinajums par elektrisko spriegumu

Stravas trieciens nepietiekamas izolacijas del.
Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet, vai ierice
nav bojata un darbojas pareizi.
Ja konstatejat bojajumus, neizmantojiet ierici.
Neizmantojiet ierici, ja ta vai jusu rokas ir mitras vai
slapjas.

Bridinajums par elektrisko spriegumu
Elektrodetalu remontu drikst veikt tikai pilnvaroti
specialisti.

>

Bridinajums par elektrisko spriegumu

Pastav 1ssavienojuma risks korpusa iekluvusa
Skidruma del.

Neiemérciet ierici un piederumus tdent. Gadajiet, lai
korpusa neieklutu udens vai citi Skidrumi.

>

Bridinajums par karstu virsmu

Sis ierices dalas var but |oti karstas un var radit
apdegumus. IpaSa piesardziba jaievéro bérnu vai citu
neaizsargatu personu klatbutne.

Bridinajums

Siierice var radit apdraudgjumu, ja neapmacitas
personas to izmanto nelietprafigi vai ari ta tiek lietota

neparedzetiem merkiem. leverojiet personala
kvalifikacijas prasibas.

Bridinajums

lerice nav rotallieta un nav paredzeta berniem!
Bridinajums

Nosmaksanas risks!

Neatstajiet iepakojuma materialu neuzraudzitu.
Berniem tas varetu klut par bistamu rotallietu.

Uzmanibu
leverojiet pietiekami lielu attalumu lidz siltuma
avotiem.

Norade

Ja ierice tiek nelietpratigi glabata vai transporteta, to
var bojat.

leverojiet informaciju par ierices transportéSanu un
glabaSanu.

Informacija par ierici

lerices apraksts

PWLS 01-3 ierice kalpo ka spilgts LED darba lukturis ar
integretu magnetisko turetaju. Luktura gala iebuvetas LED var
izmantot ka kabatas lukturi. Tadejadi var izgaismot gan
konkretas vietas, gan lielakas platibas.

Laukuma LED spid ar 220 Im maksimalo spilgtumu. Stara LED
spid ar maksimali 70 Im. Turklat ierice ir integréta mirgojosa
bridinajuma gaisma.

Luktura galu var pagriezt par 270° un noliekt par 90°.
Izmantojot integreto aki, varesiet lukturi erti uzkart.

Stiprinajuma skava nodroSina értu transporté$anu, ka ari atru
piekluvi iericei.

LED darba lukturis PWLS 01-3
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lekartas attéels

Piegades komplektacija
PWLS 01-3
e 1 xLED darba lukturis
e 1 xinstrukcija
e 3 x AA baterija

Tehniskie dati

Parametrs Vertiba
Modelis PWLS 01-3
Nominalais spriegums 45V

Stara LED (rokas  |Stravas ievade 1TW

lukturim) Gaismas plisma |70 Im
IzgaismoSanas 8-9h
ilgums
Krasas temperattra {12000 K

Laukuma LED Stravas ievade 3w

(starmetim) Gaismas plisma 220 Im
IzgaismoSanas apm. 6-7 h
ilgums

Krasas temperatura 6000 K

platums x augstums)

Izmeri, ieskaitot iepakojumu (garums x |72 x 76 x 260 mm

=
-

Apziméjums

Svars, ieskaitot iepakojumu

1 kg

Laukuma LED

Baterijas

3 x 1,5V AA baterija

leslégSanas/izslégSanas sledzis

Bateriju nodalijums

(uzglabasanas laika)

Pielaujama apkartejas vides temperatura |-30 °C — +75 °C

Stara LED

Darba temperatura

-20°C-+55°C

Akis

MirgojoSas bridinajuma gaismas poga

Magnetiskais turetajs

O N[oOjoga|b~lWOIN|—

Stiprinajuma skava
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TransportéSana un uzglabasana

Norade

Jaierice tiek nelietpratigi glabata vai transporteta, to
var bojat.

leverojiet informaciju par ierices transportéSanu un
glabasanu.

TransportéSana
Pirms katras transportéSanas ievérojiet talak minetos
noradijumus.

e |zsledziet ierici.

e Laujiet iericei atdzist.

® |znemiet baterijas no ierices.
leverojiet talak minétos noradijumus par bateriju transporteSanu
vai parsufiSanu.

e Lietotajs bez ipaSiem pasakumiem var transportét baterijas

pa koplietoSanas celiem.

— Parsutiet baterijas tikai tad, ja korpuss nav bojats.

— Aizlimejiet atklatus kontaktus un iepakojiet baterijas ta,
lai tas iepakojuma nekustetos.

— leverojiet ar1 citus atbilstoSus valsts noteikumus.

Uzglabasana

Pirms novietojat ierici glabaSanai, izpildiet talak minétos
noradijumus.
e |zsledziet ierici.

® |znemiet baterijas no ierices.
e Nofiriet ierici, ka aprakstits nodala “Apkope”.
Ja ierice netiek izmantota, ieverojiet $adus glabasanas
nosacijumus:
e uzglabajiet sausa un no sala un karstuma pasargata vieta;
e vides temperatura nedrikst parsniegt 75 °C;

e uzglabajiet vieta, kas pasargata no putekliem un tieSiem
saules stariem.

Ekspluatacijas sakSana

lerices izsainoSana
e |znemiet ierici un tas piederumus no iepakojuma.

Bridinajums par elektrisko spriegumu
Stravas trieciens nepietiekamas izolacijas del.
Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet, vai ierice
nav bojata un darbojas pareizi.
Ja konstatejat bojajumus, neizmantojiet ierici.
Neizmantojiet ierici, ja ta vai jusu rokas ir mitras vai
slapjas.
e Parbaudiet, vai ierices satura neka netrukst un vai nav
bojajumu.
Bridinajums
Nosmaks$anas risks!
Neatstajiet iepakojuma materialu neuzraudzitu.
Berniem tas varétu klut par bistamu rotallietu.
e Utilizejiet iepakojuma materialu atbilstosi valsts tiesibu
aktiem.

Bridinajums par elektrisko spriegumu

Nepieskarieties bateriju nodalijumam ar mitram vai
slapjam rokam.

Norade

NodoSanas ekspluatacija laika ieverojiet tehniskos
datus.

Bateriju ievietoSana
PWLS 01-3 iericei ir nepiecieSamas 3 AA baterijas.

Pirms ierices lietoSanas ievietojiet taja baterijas. Lai to paveiktu,
veiciet talak minetas darbibas.
1. Atveriet bateriju nodalijumu (3) ierices priekSpuse, velkot
uz leju bateriju nodaljuma parsegu (3).
2. levietojiet baterijas ierice, ieverojot pareizu polaritati (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalijuma parsegu (3).
Bateriju iznems$ana

1. Atveriet bateriju nodalijumu (3) ierices priekSpuse, velkot
uz leju bateriju nodalijuma parsegu (3).

LED darba lukturis PWLS 01-3
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2. lznemiet baterijas no ierices.
3. levietojiet atpakal ierice bateriju nodalijuma (3) parsegu.
4. Noteiktaja kartiba utilizejiet baterijas.

LietoSana

Padomi un norades par LED darba luktura izmantoSanu
Visparigi
e Neskatieties tieSi uz gaismas avotu.
e [zmantojiet ierici platibas pagaidu apgaismoSanai sausas
telpas vai arpus telpam.
e lerici var izmantot ka kabatas lukturi.
e Darba lukturis ir piemérots lielas platibas izgaismoSanai.

lerices ieslegSana un izsleg$ana
1. Atlokiet ierici un novietojiet to velamaja pozicija.

Informacija

©
N Varat pagriezt luktura galu par 270° un noliekt par 90°.

2. Laiieslegtu LED darba lukturi, 1 x nospiediet ieslegSanas/
izslegSanas slédzi (2).
= Deg stara LED (4).

1. Lai atkal izslégtu stara LED (4), 1 x nospiediet ieslegSanas/

izslegSanas sledzi (2).
= Stara LED (4) vairs nedeg.

2. Laiieslegtu laukuma LED (1), vel 1 x nospiediet
ieslégSanas/izslégSanas sledzi (2) un turiet to
nospiestu 2—3 sekundes.

= Deg laukuma LED (1).

3. Laiizslegtu laukuma LED (1), velreiz 1 x nospiediet
ieslegSanas/izslégSanas sledzi (2).
= Laukuma LED (1) vairs nedeg.

Mirgojosa bridinajuma gaisma
1. Lai izmantotu ierici ka mirgojoSu bridinajuma gaismu, 1 x
nospiediet trissturveida mirgojosas bridinajuma gaismas
pogu (6).
2. MirgojoSas bridinajuma gaismas poga (6) mirgo sarkana
krasa.

3. Laiizslegtu mirgojosas bridinajuma gaismas pogas (6)
mirgoSanu, vélreiz 1 x nospiediet mirgojosas bridingjuma
gaismas pogu (6).

= Mirgojosas bridinajuma gaismas poga (6) vairs nedeg.

Ekspluatacijas partrauk$ana

Bridinajums par elektrisko spriegumu
Neaiztieciet bateriju nodalijuma eso$as baterijas ar
mitram vai slapjam rokam.

e |zsledziet ierici.

e |znemiet baterijas no bateriju nodaljuma (3).

e NepiecieSamibas gadijuma laujiet iericei atdzist.

e Tiriet ierici, ka noradits nodala “Apkope”.

e Uzglabajiet ierici, ka noradits nodala “Uzglabasana”.

LED darba lukturis PWLS 01-3
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Kludas un traucejumi

IzgatavoSanas laika iekartas darbiba tika vairakkart parbaudita.
Ja tomér ir raduSies darbibas traucéjumi, parbaudiet iekartu,
veicot talak minétas darbibas.

Darbibas kludu un traucéjumu noverSanu, kas prasa korpusa
atverSanu, drikst veikt tikai autorizets uznemums, kas
specializejies elektrotehnika, vai Trotec.

lerice nespid:

e Parbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas bateriju
nodalijuma.

e lespejams, bateriju jauda ir parak maza. Nomainiet
baterijas. lzmantojiet tikai AA tipa baterijas.

e Parbaudiet, vai bateriju nodalijums nav bojats.

e Parbaudiet kontaktus bateriju nodalijuma. NepiecieSamibas
gadijuma notiriet netirumus.

e |espejams, ka LED ir bojatas. Sazinieties ar Trotec klientu
apkalpoSanas dienestu.

Norade
Pec apkopes un remonta darbu veikSanas uzgaidiet
vismaz 3 minutes. Tikai pec tam iesledziet ierici.
lerice bez traucéjumiem nedarbojas ari péc veiktajam
parbaudem.
Sazinieties ar klientu apkalpoSanas dienestu. Ja nepiecieSams,
remontdarbu veikSanai nododiet ierici pilnvarota elektrodarbnica
vai uznemumam Trotec.

Apkope

Pirms apkopes sak$anas veicamas darbibas

Bridinajums par elektrisko spriegumu
Neaiztieciet bateriju nodalijuma kontaktus un baterijas
ar mitram vai mitram rokam.

® |zsledziet ierici.

e | aujiet iericei pilmba atdzist.

e Iznemiet baterijas no ierices.

Bridinajums par elektrisko spriegumu

Apkopes darbibas, kuru laika ir jaatver ierices korpuss,
drikst veikt tikai pilnvaroti specializeti uznemumi vai
Trotec.

Norades par apkopi
lericei nav nepiecieSama apkope.

TiriSana
Pirms un péec katras lietoSanas reizes ierice ir jaiztira.

Bridinajums par elektrisko spriegumu

Pastav issavienojuma risks korpusa iekluvusa
Skidruma del.

Neiemerciet ierici un piederumus udent. Gadajiet, lai
korpusa neiek|utu udens vai citi Skidrumi.

e Tiriet ierici ar samitrinatu, mikstu, nepluksnainu dranu.
Uzmaniet, lai korpusa neieklust mitrums. Uzmaniet, lai
mitrums nesaskaras ar elektriskam detalam. Dranas
samitrinaSanai neizmantojiet agresivus firiSanas lidzeklus,

saturoSus vai abrazivus tirisanas lidzek|us.
e Nosusiniet ierici ar mikstu dranu, kas nepluksnojas.

LED darba lukturis PWLS 01-3
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Utilizesana
Vienmer atbrivojieties no iepakojuma materialiem videi

draudziga veida un saskana ar speka esoSajiem vietejiem
utilizacijas noteikumiem.

mmm Parsvitrotas atkritumu tvertnes simbols uz vecakas
elektriskas vai elektroniskas ierices ir atsauce uz direktivu
2012/19/ES. Ta nosaka, ka pec darbmuza beigam $o ierici
nedrikst izmest majsaimniecibas atkritumos. Jusu tuvuma ir
vietas, kur bez maksas var nodot nolietotas elekiriskas vai
elektroniskas ierices. Adresi varat iegut pilsétas vai paSvaldibas
parvalde. Par citam nodoSanas iespéjam daudzas ES valstis
varat uzzinat ari vietne https://hub.trotec.com/?id=45090.
Preteja gadijuma versieties pie oficiala sava valsti pilnvarota
uznémuma, kas nodarbojas ar iekartu savaksanu.

Daliti nododot elektriskas un elektroniskas iekartas, tiek
nodroSinata otrreizéja parstrade, materialu utilizacija un
nolietoto ieriCu cita veida utilizacija, ka ar1 tiek noveérsta ierices
ietverto iespejami bistamo vielu ietekme uz vidi un cilveku
veselibu.

E Baterijas un akumulatori nav saimniecibas atkritumi.
Eiropas Savieniba saskana ar EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES direktivu 2006/66/EK (2006. gada 6. septembris) par
baterijam un akumulatoriem tas janodod specializétiem
atkritumu parstrades uznemumiem. Ludzu, utilizejiet baterijas
un akumulatorus atbilstoSi speka esoSajiem tiesibu aktiem.

LED darba lukturis PWLS 01-3
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